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OBJECTIF
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La finalité de ce calcul est le dimensionnement avec précisons des émetteurs de chaleur (radiateur) pièce par

pièce ainsi que du générateur de chaleur (chaudière individuelle, chauffage électrique, chaufferie…

Définition :

Conductivité thermique :

La conductivité thermique ou encore conductibilité thermique est une grandeur physique caractérisant le

composant des matériaux lors du transfert par conduction.

Notée λ ou K, cette grandeur apparait notamment dans la loi fourier. Elle représente l’énergie (quantité de

chaleur) transférée par unité de surface et de temps sous un gradient de température de 1 Kelvin Celsius par

mètre.

L’objectif d’un calcul des déperditions consiste à :

- déterminer la température extérieure minimum moyenne pour les périodes les plus froides de l’année

ET

- faire le bilan du nombre de kWh qui s’échappent du bâtiment par conductivité et par ventilation.
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LES NORMES

EUROPÉENNES ET

ANNEXES

NATIONALES
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Norme EN 12831:2003 

- Systèmes de chauffage dans les bâtiments 

- Méthode de calcul des déperditions calorifiques de base

Norme EN 12831 ANB 

- Annexe nationale en cours de publication

- Valeurs normatives utilisées en Belgique pour le calcul 

Normes européennes et annexes nationales

Attention : Le norme EN 12831 ne convient pas pour des pièces d’une 

hauteur supérieure à 5 mètres
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PROCÉDURE DE

CALCUL

(pièce par pièce)
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1. Température extérieure de base / température extérieure moyenne

2. Statut des différents espaces (chauffés ou non chauffés)

3. Dimensions et propriété thermique des différentes parois (dalle, paroi 

périphérique, toiture…)

4. Calcul des déperditions par transmission

5. Calcul des déperditions par renouvellement d’air

6. Calcul des déperditions totales

7. Calcul de la surpuissance de relance

8. Calcul de la charge thermique nominale
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PROCÉDURE DE

CALCUL

(bâtiment)
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1. Somme des déperditions par transmission des espaces chauffés 

2. Somme des déperditions par renouvellement d’air des espaces chauffés 

3. Somme des déperditions totales par transmission et par renouvellement d’air 

4. Somme des surpuissances de relance des espaces chauffés 

5. Somme des déperditions totales et de la surpuissance de relance totale
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LOGICIEL POUR LE

CACUL DES

DÉPERDITIONS SUR

LE MARCHÉ

FRANÇAIS
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o Cype Loads

o BBS Slama 

o Logiciel Perrenoud

o Logiciel Fauconnet

Conseil, Etude et Réalisations utilise de CYPE LOADS
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CALCUL AVEC

CYPETHERM LOADS
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Fin…

En espérant que cette 
présentation vous a 
éclairé
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